
wooL

Rot Melange cUZ 63

orange cUZ 39

Senfgelb cUZ 2w

Grün cUZ 1L

Rot cUZ 18

Dunkelgrün cUZ 1n

Grau Melange cUZ 1E

natur Melange cUZ 31

Türkis cUZ 02Grün Melange cUZ 1k

violett cUZ 21

Dunkelblau Melange cUZ 62

Hellgrau Melange cUZ 28

violett Melange cUZ 2T

Hellblau Melange cUZ 1R

Blau Melange cUZ 1w

Mittelblau cUZ 1v

Dunkelblau cUZ 09natur cUZ 47

Anthrazit Melange cUZ 30Anthrazit cUZ 12

Schwarz cUZ 08Schwarz Melange cUZ 67

orange Melange cUZ 90
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WOOL
PREISGRuPPE 3  I  PRIcE GRouP 3  I  GRouPE DE PRIx 3  I  GRuPo DE PREcIoS 3

MATERiAL
100% Wolle
BRAnDvERHALTEn
schwer entflammbar nach EN 1021 1&2
GEwicHT 
460 g/m2 +/-5%
ScHEUERFESTiGkEiT in MARTinDALE 
35.000 Touren
FUSSELBiLDUnG 
4
ScHADSToFFGEPRüFT 

MATERiAL
100% wool
FiRE BEHAvioUR
flame retardant according to EN 1021 1&2
wEiGHT 
460 g/m2 +/-5% (16.23 oz/yd2 +/-5%)
ABRASion RESiSTAncE in MARTinDALE
35,000 runs
PiLLinG 
4
TESTED FoR HARMFUL SUBSTAncES 

DE

En

MATièRE
100% laine
RéAcTion AU FEU
difficilement inflammable selon EN 1021 1&2
PoiDS 
460 g/m2 +/-5%
RéSiSTAncE à L’ABRASion En ToURS MARTinDALE 
35 000 tours
PELUcHAGE 
4
cERTiFié SAnS SUBSTAncES nocivES 

MATERiAL
100% lana
REAcción AL FUEGo
difícilmente inflamable según EN 1021 1&2
PESo 
460 g/m2 +/-5%
RESiSTEnciA A LA ABRASión En MARTinDALE 
35 000 ciclos
FoRMAción DE PELUSAS 
4
A PRUEBA DE SUSTAnciAS nocivAS 

FR

ES

STOFFEIGENSCHAFTEN
FABRic cHARAcTERiSTicS  i  PRoPRiéTéS DES TiSSUS  i  PRoPiEDADES DE LA TELA


