
kUnSTLEDER B1

Grün hell   F 6461657

Rot hell   F 6461707orange   F 6461666

Blau hell   F 6461709

Blau dunkel   F 6461729Beige   F 6461653

Blau mittel   F 6461710

Rot dunkel   F 6461665

Anthrazit   F 6461663

Grün dunkel   F 6461705

Braun hell   F 6461660

Graubraun   F 6461658 Braun dunkel   F 6461704 Schwarz   F 6461659
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KUNSTLEDER B1

PREISGRuPPE 4  I  PRIcE GRouP 4  I  GRouPE DE PRIx 4  I  GRuPo DE PREcIoS 4

MATERiAL
85% PVc-compound, 15% BW-Gestrick
BRAnDvERHALTEn
schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, 
DIN 4102 B1
GEwicHT 
780+/-50 g/m2

ScHEUERFESTiGkEiT in MARTinDALE 
> 75.000 Touren
FUSSELBiLDUnG 
keine Fusselbildung
ScHADSToFFGEPRüFT 

MATERiAL
85% PVc compound, 15% BW knitted fabric
FiRE BEHAvioUR
flame retardant according to EN 1021 1&2,
DIN 4102 B1
wEiGHT 
weight 780+/-50 g/m2 (27.51 +/- 1.76 oz/yd2)
ABRASion RESiSTAncE in MARTinDALE
> 75,000 runs
PiLLinG 
no pilling
TESTED FoR HARMFUL SUBSTAncES 

DE

En

MATièRE
85% composé PVc, 15% coton tricoté
RéAcTion AU FEU
difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, 
DIN 4102 B1
PoiDS 
780+/-50 g/m2

RéSiSTAncE à L’ABRASion En ToURS MARTinDALE 
> 75 000 tours
PELUcHAGE 
aucun peluchage
cERTiFié SAnS SUBSTAncES nocivES 

MATERiAL
85% compuesto PVc, 15% tejido de algodón
REAcción AL FUEGo
difícilmente inflamable según EN 1021 1&2, 
DIN 4102 B1
PESo 
780+/-50 g/m2

RESiSTEnciA A LA ABRASión En MARTinDALE 
> 75 000 ciclos
FoRMAción DE PELUSAS 
no formación de pelusas
A PRUEBA DE SUSTAnciAS nocivAS 

FR

ES

STOFFEIGENSCHAFTEN
FABRic cHARAcTERiSTicS  i  PRoPRiéTéS DES TiSSUS  i  PRoPiEDADES DE LA TELA

ARTiFiciAL LEATHER B1 | cUiR ARTiFiciEL B1 | PoLiPiEL B1


