AUFSATZREGAL,1 OH (B 80 CM/T 58 CM), MIT
MITTELWAND

MODELL 4124.610

STANDARDAUSFUHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Die eingeleimte, 8 mm dicke Riickwand gibt dem Korpus seine Stabilitdt und Festigkeit.
Hinweis: 1 Ordnerhdhe (OH) £ 38,4 cm

OPTIONEN

Dekorgruppe 2 Einlegeboden (zusatzlich)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHOHE 10H
BREITE 80 cm
HOHE AUFSATZSCHRANK 40 cm
HOHE 38cm
KOMBIAUFSATZSCHRANK

TIEFE 58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE 0
BODEN

ANZAHL FESTE BODEN 0
GEWICHT 23 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialubersicht.
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AUFSATZREGAL,1 OH (B 80 CM/T 58 CM), MIT
MITTELWAND

MODELL 4124.610

VORTEILE/BESONDERHEITEN

Plattenmaterial Verzugsfestigkeit durch 8 mm Korpus ab Werk fest verdibelt
melaminharzbeschichtet mit starke Rickwand und verleimt fur schnellen
robuster Kunststoffkante Aufbau vor Ort
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