
STANDARDAUSFÜHRUNG
Material aus 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet. Korpus mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke 19 mm. Tischplatte mit 3 mm
Kunststoffkante, Dicke 25 mm. Tischhöhe in Größenklassen 4 bis 7 wählbar. Pinnwand stoffbespannt. Revisionierbare Blende unterhalb der Tischplatte
zur verdeckten Kabelführung.
Hinweis: Kabelführung zwischen Wandsteckdosen und Tischplatte nur in Komibnation mit optionalem Kabeldurchlass oder optionaler
Einbausteckdose mögich.

OPTIONEN
  

NORM
FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN
ORDNERHÖHE 5 OH
BREITE 80 cm
GESAMTHÖHE 204 cm
TIEFE 49 cm
ANZAHL FESTE
BÖDEN

1

GEWICHT 50 kg

Dekorgruppe 2
optional zerlegt lieferbar
Bezugsstoff Preisgruppe 1

Bezugsstoff Preisgruppe 2
Bezugsstoff Preisgruppe 3
Einlegeboden (zusätzlich)

Kabeldurchlass, Ø 80 mm
Einbausteckdosen

MEDIENARBEITSPLATZ (B 80 CM/T 49 CM)
MODELL 4750.601

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante

Pinnwand mit Stoff bespannt Blende abnehmbar zur
einfachen Kabelführung

Tischplatte höhenverstellbar;
Kabeldurchlass optional

Seitenwände für besseren
Blend- und Sichtschutz

MEDIENARBEITSPLATZ (B 80 CM/T 49 CM)
MODELL 4750.601
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