
STANDARDAUSFÜHRUNG
Tischplatte aus PAGHOLZ®, bestehend aus gesperrt geschichteten Buchen-Schälfurnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche.
Porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish. Plattenstärke: 7 mm.
Tischplatte mit eingepresster Stiftablage und nach unten gezogener Blende.
Gleitkufen-Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 22/2,5 mm. Tragrahmen Rechteckrohr: 40/20/2 mm und Rundrohr: 25/1,5 mm. Gestell verchromt, mit
Kunststoff-Bodenschoner.
Gestell verstellbar: stapelbar oder nicht stapelbar.

OPTIONEN
    

NORM
GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

GRÖSSEN
GRÖSSE 6
TISCHBREITE 70 cm
TISCHHÖHE 76 cm
TISCHTIEFE 55 cm
STAPELBARKEIT 4 Stk.
ANZAHL SITZPLÄTZE 1
GEWICHT 18 kg

Filz-Bodenschoner

CHANGE SCHULTISCH, EINSITZIG (70X55 CM)
MODELL 7270

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Inklusive Stiftablage Schlanker Querschnitt und
modernes Design

Unverwüstliche PAGHOLZ®-
Platte, kratz-, bruch-, stoßfest
& schwer entflammbar

Durch verstellbares Gestell
wahlweise stapelbar

 

CHANGE SCHULTISCH, EINSITZIG (70X55 CM)
MODELL 7270
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