
STANDARDAUSFÜHRUNG
Korpus und Fachböden, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Korpus fest verleimt.
Rückwand, transluzentes Acrylglas, farblos, Dicke: 3 mm.
Bodenschoner mit Niveauausgleich.
Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) ≙ 38,4 cm

NORM
GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 1023-1, DIN EN 1023-2, DIN EN 16121, DIN EN 15372

TECHNISCHE DATEN
ORDNERHÖHE 3 OH
BREITE 83 cm
GESAMTHÖHE 127 cm
TIEFE 42 cm
LICHTES MASS FÄCHER 79x40 cm
ANZAHL FÄCHER 3
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN 2
GEWICHT 35 kg

MODULA REGAL GERADE, 3 OH (B 83 CM/T 42 CM)
MODELL 4610.532

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante

Auszugsichere
Zapfenbodenträger

Korpus fest verleimt Rückwand aus transluzentem
Acrylglas

Korpus ab Werk fest verdübelt
und verleimt für schnellen
Aufbau vor Ort

MODULA REGAL GERADE, 3 OH (B 83 CM/T 42 CM)
MODELL 4610.532
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