
VERSION STANDARD
Rails pour tableaux en aluminium profilé à double rainure avec bouchons en plastique à toutes les extrémités. La longueur peut être ajustée
individuellement. Les éléments de panneau peuvent également être montés en format paysage (distance plus petite entre les rails).
Surfaces PIN tendues de tissu, tissu difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, exempt de PVC. Avec des chants ASSODUR® en polyuréthane
arrondis sur tous les côtés et enrobés de manière étanche.
Mise en place de la planche dans le rail mural en aluminium sur deux niveaux, principalement le niveau avant.

STANDARD
DIN EN 14434

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR 60 cm
HAUTEUR 90 cm
POIDS 3 kg

ÉLÉMENT DE TABLEAU COULISSANT PINBOARD (L
60CM/H 90 CM)
MODÈLE 6814421

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Les éléments de panneaux
avec le bord ASSODUR®
peuvent être déplacés l'un
derrière l'autre.

La fixation invisible des rails
compense les irrégularités du
mur.

Comprend des pinces à
tableaux avec des crochets
intégrés pour les galeries.

Les capuchons en plastique
empêchent toute éjection
accidentelle

Éléments de tableau amovibles

Montable sur une armoire Disponible en 3 couleurs
différentes
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